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Ведущий отечественный разработчик и производитель интеллектуальных 
решений в сфере контроля доступа и обеспечения безопасности.

Торговая марка на 100% принадлежит российской частной компании 
ООО «ПРОСОФТ» (более 30 лет на рынке).

Интеллектуальные турникеты

Интеллектуальные шлюзы

Информационные киоски

Встраиваемые решения  
на базе искусственного интеллекта

Мобильные биометрические комплексы

Аксессуары
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стр.МЫ ПРОИЗВОДИМ:

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ:
	– Внушительный портфель успешно реализованных проектов

	– Полный спектр услуг от проектирования до внедрения

	– Применение передовых биометрических технологий и искусственного интеллекта

	– Глубокий уровень экспертизы от разработчиков с многолетним практическим опытом

	– Надёжность и отказоустойчивость предлагаемых решений благодаря применению промышленных 
комплектующих

	– Система менеджмента качества сертифицирована по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015)

	– Заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве и партнерстве

Аэропорты

Промышленные предприятия

Государственные учреждения
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ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ТУРНИКЕТ 
С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

Бескомпромиссный уровень 
контроля доступа для объектов 
с повышенными требованиями 
к безопасности - от офисов 
компаний и государственных 
учреждений до критической 
инфраструктуры - благодаря 
встроенному искусственному 
интеллекту.

УСПЕШНО ВЫЯВЛЯЕТ

СТРАНИЦА 
ПРОДУКТА

ТОР22Т
	– Одновременный проход двух и более человек, 
даже прижавшихся друг к другу

	– Наличие предметов в руках

	– Наличие детей на руках или рядом со взрослыми

	– Животных вне переносок

	– Оставленные в проходе предметы

	– Попытки силового проникновения через створки
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИБКОСТЬ КОНФИГУРАЦИЙ

ПОДДЕРЖКА ЛИЦЕВОЙ 
БИОМЕТРИИ ПО УПРАВЛЕНИЯ 

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
И НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Аэропорты

	– Сервис Fast track

	– Вход на объект сотрудников аэропорта

	– Вход в бизнес-залы

	– Турникеты выхода на посадку

Офисы компаний, бизнес-центры, 
федеральные органы исполнительной 
власти, государственные структуры 
и ведомства, промышленные 
предприятия, объекты критической 
инфраструктуры	

	– КПП, входные группы, особые зоны

	– Широкий спектр встраиваемого/подключаемого оборудования для идентификации и контроля: любая 
биометрия (по отпечаткам пальцев, по рисунку вен ладоней, по лицу), сканеры штрих-кодов и документов, 
UHF-антенны, рамки металлодетекции, радиационные мониторы, детекторы взрывчатых веществ, весы, 
принтеры и пр.

	– Встроенный модуль искусственного интеллекта способен дообучаться на новые сценарии и алгоритмы 
прохода и выявление новых событий

	– Возможность полной блокировки створок управляемым электромагнитным тормозом

	– Расширенное API для быстрой интеграции в инфраструктуру заказчика

	– Кастомизация размеров корпуса и его цветовой гаммы

Комплекс полностью соответствует  
Федеральным законам 152-ФЗ и 572-ФЗ.

Централизованная настройка, контроль, 
управление, информация о неисправностях 
и рекомендации по предупредительному  
ремонту всего оборудования на объекте  
из единого интерфейса.

	– Промышленные комплектующие в составе 
изделия

	– Встроенная система самодиагностики

	– Модульная конструкция для оперативного 
обслуживания

	– Включается в реестр Минпромторга России 

	– Соответствует требованиям транспортной 
безопасности

	– Имеет сертификат СТ1 и Акт экспертизы ТПП

	– Возможен федеральный инвестиционный 
налоговый вычет
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ОСОБЕННОСТИ

Аппаратная архитектура

	– 	Один рубеж контроля

	– 	Широкий спектр встраиваемых периферийных 
устройств, в том числе устройств биометрической 
идентификации по пальцам, венам ладоней или 
лицевой (полное соответствие 152-ФЗ и 572-ФЗ)

	– 	Параллельный многоуровневый детектор 
аномалий в реальном времени (на базе 
встроенного ИИ-модуля)

	– 	RGB - светодиодная индикация

	– 	Звуковой излучатель с регулируемым уровнем 
громкости

	– 	Режим «антипаника» (активация от внешних 
систем или вручную)

	– 	Пульт дистанционного управления

Программное обеспечение

	– Индивидуальная настройка алгоритмов прохода

	– 	Настраиваемые реакции на нарушения

	– 	Работа в нормально открытом и нормально 
закрытом режимах

	– 	ПО централизованного администрирования, 
диспетчеризации и обслуживания

	– 	Интеграция: cухие контакты, RS-485, Rest-API, 
IATA (AEA)

	– 	Система самодиагностики: мониторинг состояния 
компонентов

Конструктив

	– 	Продуманная эргономика и безопасность 
использования

	– 	Возможность глубокой кастомизации (материал, 
ширина прохода, цвет, высота створок, 
функционал)

	– 	Простой монтаж и обслуживание за счет 
модульной конструкции

Функционал встроенного  
ИИ-модуля

	– 	Детекция двойного прохода (даже людей, 
прижавшихся друг к другу)

	– 	Обнаружение детей на руках и стоящих рядом

	– 	Выявление оставленных предметов

	– 	Обнаружение животных вне переносок

Разрешительная документация

	– 	Сертификаты электромагнитной безопасности, 
пожарной безопасности, РСТ

	– 	Включается в реестр Минпромторга

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ КОНСТРУКТИВА 

Пропускная 
способность

В режиме однократного прохода  
до 30 человек в минуту.  
В режиме свободного прохода  
до 60 человек в минуту

Количество 
направлений 

прохода
2

Электропитание 24 B

Энергопотребление ~350 Вт

Диапазон рабочих 
температур

От +1°C до +40°C

Класс защиты IP 41 (для помещений)

Ресурс 
механических 

элементов
7 000 000 циклов

Габариты

Длина 1782 мм

Ширина 1303-1603 мм

Высота 1000-1500 мм

Ширина прохода От 600 до 900 мм (опция)

Корпус
Окрашенная и нержавеющая сталь, 
алюминий

Барьерные створки
Закаленное безопасное стекло (8 мм) 
высотой от 850 до 1350 мм

Вес стоек Л/Ц/П 102/130/110 кг
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ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ
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КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТУРНИКЕТОВ 
В ЕДИНОМ ДИЗАЙНЕ СЕРИИ

Для объектов с ограниченным 
пространством для монтажа 
и стандартными требованиями 
к безопасности - от офисов 
компаний до государственных 
учреждений и транспортных 
узлов. В сравнении со старшими 
моделями имеет сокращенный 
набор датчиков контроля 
прохода и направления 
движения.

ТОР22У
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

	– Возможность полной блокировки створок управляемым 
электромагнитным тормозом

	– 	Расширенное API для быстрой интеграции 
в инфраструктуру заказчика

	– Возможность удаленного мониторинга 
и администрирования

	– Совместимость со всеми видами биометрической 
идентификации

СТРАНИЦА 
ПРОДУКТА
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИБКОСТЬ КОНФИГУРАЦИЙ

ПОДДЕРЖКА ЛИЦЕВОЙ 
БИОМЕТРИИ ПО УПРАВЛЕНИЯ 

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
И НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Аэропорты

	– Вход на объект сотрудников аэропорта

	– Вход в бизнес-залы

	– Турникеты выхода на посадку

Офисы компаний, бизнес-центры, 
государственные структуры 
и ведомства, промышленные 
предприятия	

	– КПП, входные группы

	– Широкий спектр встраиваемого/подключаемого оборудования для идентификации и контроля: любая 
биометрия (по отпечаткам пальцев, по рисунку вен ладоней, по лицу), сканеры штрих-кодов и документов, 
UHF-антенны, рамки металлодетекции, радиационные мониторы, весы, принтеры и пр.

	– Возможность полной блокировки створок управляемым электромагнитным тормозом

	– Расширенное API для быстрой интеграции в инфраструктуру заказчика

	– Уменьшенные габариты для установки в ограниченных пространствах

	– Кастомизация размеров корпуса и его цветовой гаммы

Комплекс полностью соответствует  
Федеральным законам 152-ФЗ и 572-ФЗ.

Централизованная настройка, контроль, 
управление, информация о неисправностях 
и рекомендации по предупредительному  
ремонту всего оборудования на объекте  
из единого интерфейса.

	– Промышленные комплектующие в составе 
изделия

	– Встроенная система самодиагностики

	– Модульная конструкция для оперативного 
обслуживания

	– Соответствует требованиям транспортной 
безопасности

	– Имеет сертификат СТ1

	– Возможен федеральный инвестиционный 
налоговый вычет

	– 	Включается в реестр Минпромторга
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ОСОБЕННОСТИ

Аппаратная архитектура

	– 	Один рубеж контроля

	– 	Широкий спектр встраиваемых периферийных 
устройств, в том числе устройств биометрической 
идентификации по пальцам, венам ладоней или 
лицевой (полное соответствие 152-ФЗ и 572-ФЗ)

	– RGB - светодиодная индикация

	– Звуковой излучатель с регулируемым уровнем 
громкости

	– Режим «антипаника» (активация от внешних 
систем или вручную)

	– Пульт дистанционного управления

Программное обеспечение

	– Индивидуальная настройка алгоритма прохода

	– 	Настраиваемые реакции на нарушения

	– 	Работа в нормально открытом и нормально 
закрытом режимах

	– 	ПО централизованного администрирования, 
диспетчеризации и обслуживания

	– 	Интеграция: cухие контакты, RS-485, Rest-API, 
IATA (AEA)

	– Система самодиагностики: мониторинг состояния 
компонентов

Конструктив

	– 	Продуманная эргономика и безопасность 
использования

	– 	Возможность глубокой кастомизации (материал, 
ширина прохода, цвет, высота створок, 
функционал)

	– 	Простой монтаж и обслуживание за счет 
модульной конструкции

Разрешительная документация

	– 	Сертификаты электромагнитной безопасности, 
пожарной безопасности, РСТ

	– 	Включается в реестр Минпромторга

Функционал встроенного ИИ

	– 	Упрощенный алгоритм выявления двойных 
проходов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ КОНСТРУКТИВА 

Пропускная 
способность

В режиме однократного прохода  
до 30 человек в минуту.  
В режиме свободного прохода  
до 60 человек в минуту

Количество 
направлений 

прохода
2

Электропитание 24 B

Энергопотребление ~350 Вт

Диапазон рабочих 
температур

От +1°C до +40°C

Класс защиты IP 41 (для помещений)

Ресурс 
механических 

элементов
7 000 000 циклов

Габариты

Длина 1082 мм

Ширина 1303-1603 мм

Высота 1000-1500 мм

Ширина прохода От 600 до 900 мм (опция)

Корпус
Окрашенная и нержавеющая сталь, 
алюминий

Барьерные створки
Закаленное безопасное стекло (8 мм) 
высотой от 850 до 1350 мм

Вес стоек Л/Ц/П 71/84/78 кг
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ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ
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СВЕРХКОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ТУРНИКЕТОВ В ЕДИНОМ ДИЗАЙНЕ СЕРИИ

Для объектов с ограниченным 
пространством для монтажа 
и стандартными требованиями 
к безопасности - от офисов 
компаний до государственных 
учреждений и транспортных 
узлов. В сравнении со 
старшими моделями 
имеет минимальный набор 
датчиков контроля прохода 
и направления движения.

ТОР22К
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

	– Возможность полной блокировки створок управляемым 
электромагнитным тормозом

	– 	Расширенное API для быстрой интеграции 
в инфраструктуру заказчика

	– Возможность удаленного мониторинга 
и администрирования

	– Совместимость со всеми видами биометрической 
идентификации

СТРАНИЦА 
ПРОДУКТА
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИБКОСТЬ КОНФИГУРАЦИЙ

ПОДДЕРЖКА ЛИЦЕВОЙ 
БИОМЕТРИИ ПО УПРАВЛЕНИЯ 

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
И НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Аэропорты

	– Вход на объект сотрудников аэропорта

	– Вход в бизнес-залы

	– Турникеты выхода на посадку

Офисы компаний, бизнес-центры, 
государственные структуры 
и ведомства, промышленные 
предприятия	

	– КПП, входные группы

	– Широкий спектр встраиваемого/подключаемого оборудования для идентификации и контроля: любая 
биометрия (по отпечаткам пальцев, по рисунку вен ладоней, по лицу), сканеры штрих-кодов и документов, 
UHF-антенны, рамки металлодетекции, радиационные мониторы, весы, принтеры и пр.

	– Возможность полной блокировки створок управляемым электромагнитным тормозом

	– Расширенное API для быстрой интеграции в инфраструктуру заказчика

	– Уменьшенные габариты для установки в ограниченных пространствах

	– Кастомизация размеров корпуса и его цветовой гаммы

Комплекс полностью соответствует  
Федеральным законам 152-ФЗ и 572-ФЗ.

Централизованная настройка, контроль, 
управление, информация о неисправностях 
и рекомендации по предупредительному  
ремонту всего оборудования на объекте  
из единого интерфейса.

	– Промышленные комплектующие в составе 
изделия

	– Встроенная система самодиагностики

	– Модульная конструкция для оперативного 
обслуживания

	– Соответствует требованиям транспортной 
безопасности

	– Имеет сертификат СТ1

	– Возможен федеральный инвестиционный 
налоговый вычет

	– 	Включается в реестр Минпромторга
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ОСОБЕННОСТИ

Аппаратная архитектура

	– 	Один рубеж контроля

	– 	Широкий спектр встраиваемых периферийных 
устройств, в том числе устройств биометрической 
идентификации по пальцам, венам ладоней или 
лицу (полное соответствие 152-ФЗ и 572-ФЗ)

	– RGB - светодиодная индикация

	– Звуковой излучатель с регулируемым уровнем 
громкости

	– Режим «антипаника» (активация от внешних 
систем или вручную)

	– Пульт дистанционного управления

Программное обеспечение

	– Индивидуальная настройка алгоритма прохода

	– 	Настраиваемые реакции на нарушения

	– 	Работа в нормально открытом и нормально 
закрытом режимах

	– 	ПО централизованного администрирования, 
диспетчеризации и обслуживания

	– 	Интеграция: cухие контакты, RS-485, Rest-API, 
IATA (AEA)

	– Система самодиагностики: мониторинг состояния 
компонентов

Конструктив

	– 	Продуманная эргономика и безопасность 
использования

	– 	Возможность глубокой кастомизации (материал, 
ширина прохода, цвет, высота створок, 
функционал)

	– 	Простой монтаж и обслуживание за счет 
модульной конструкции

Разрешительная документация

	– 	Сертификаты электромагнитной безопасности, 
пожарной безопасности, РСТ

	– 	Включается в реестр Минпромторга

Функционал встроенного ИИ

	– 	Упрощенный алгоритм выявления двойных 
проходов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ КОНСТРУКТИВА 

Пропускная 
способность

В режиме однократного прохода  
до 30 человек в минуту.  
В режиме свободного прохода  
до 60 человек в минуту

Количество 
направлений 

прохода
2

Электропитание 24 B

Энергопотребление ~350 Вт

Диапазон рабочих 
температур

От +1°C до +40°C

Класс защиты IP 41 (для помещений)

Ресурс 
механических 

элементов
7 000 000 циклов

Габариты

Длина 616 мм

Ширина 1303-1603 мм

Высота 1000-1500 мм

Ширина прохода От 600 до 900 мм (опция)

Корпус
Окрашенная и нержавеющая сталь, 
алюминий

Барьерные створки
Закаленное безопасное стекло (8 мм) 
высотой от 850 до 1350 мм

Вес стоек Л/Ц/П 63/75/68 кг
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ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ
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ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ШЛЮЗ 
С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

Повышенный уровень контроля 
прохода, автоматизированное 
выявление нарушений, 
оптимальное управление 
пассажиропотоком – все 
это благодаря встроенному 
искусственному интеллекту.

УСПЕШНО ВЫЯВЛЯЕТ

СТРАНИЦА 
ПРОДУКТА

ТОР22Ш
	– Одновременный проход двух и более человек,  
даже прижавшихся друг к другу

	– Проникновение над или под створками турникета

	– Наличие предметов в руках 

	– Наличие детей на руках или рядом со взрослыми

	– Животных вне переносок

	– Оставленные в проходе предметы
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИБКОСТЬ КОНФИГУРАЦИЙ

ПОДДЕРЖКА ЛИЦЕВОЙ 
БИОМЕТРИИ ПО УПРАВЛЕНИЯ 

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
И НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Аэропорты

	– Сервис Fast track

	– Вход на объект сотрудников аэропорта

	– Вход в бизнес-залы

	– Турникеты выхода на посадку

Федеральные органы исполнительной 
власти, государственные структуры 
и ведомства

	– КПП, входные группы, особые зоны

Промышленные предприятия,  
объекты критической инфраструктуры 

	– КПП, входные группы, особые зоны
Офисы компаний, бизнес-центры

	– Входные группы

	– Широкий спектр встраиваемого/подключаемого оборудования для идентификации и контроля: любая 
биометрия (по отпечаткам пальцев, по рисунку вен ладоней, по лицу), сканеры штрих-кодов и документов, 
UHF-антенны, рамки металлодетекции, радиационные мониторы, детекторы взрывчатых веществ, весы, 
принтеры и пр.

	– Встроенный модуль искусственного интеллекта способен дообучаться на новые сценарии и алгоритмы 
прохода и выявление новых событий

	– Возможность полной блокировки створок управляемым электромагнитным тормозом 

	– Расширенное API для быстрой интеграции в инфраструктуру заказчика

	– Кастомизация размеров корпуса и его цветовой гаммы

Комплекс полностью соответствует  
Федеральным законам 152-ФЗ и 572-ФЗ.

Централизованная настройка, контроль, 
управление, информация о неисправностях 
и рекомендации по предупредительному  
ремонту всего оборудования на объекте  
из единого интерфейса.

	– Промышленные комплектующие  
в составе изделия

	– Встроенная система самодиагностики

	– Модульная конструкция для оперативного 
обслуживания

	– Включается в реестр Минпромторга России 

	– Соответствует требованиям транспортной 
безопасности

	– Имеет сертификат СТ1 и Акт экспертизы ТПП

	– Возможен федеральный инвестиционный 
налоговый вычет
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ОСОБЕННОСТИ

Аппаратная архитектура

	– 	Два независимых рубежа контроля

	– 	Широкий спектр встраиваемых периферийных 
устройств, в том числе устройств биометрической 
идентификации по пальцам, венам ладоней или 
лицевой (полное соответствие 152-ФЗ и 572-ФЗ)

	– 	Параллельный многоуровневый детектор 
аномалий в реальном времени (на базе 
встроенного ИИ-модуля)

	– 	RGB - светодиодная индикация

	– 	Звуковой излучатель с регулируемым уровнем 
громкости

	– 	Режим «антипаника» (активация от внешних 
систем или вручную)

	– 	Пульт дистанционного управления

Программное обеспечение

	– Индивидуальная настройка алгоритмов прохода

	– 	Настраиваемые реакции на нарушения

	– 	Работа в нормально открытом и нормально 
закрытом режимах

	– 	ПО централизованного администрирования, 
диспетчеризации и обслуживания

	– 	Интеграция:  
cухие контакты, RS-485, Rest-API, IATA (AEA)

	– 	Система самодиагностики:  
мониторинг состояния компонентов

Конструктив

	– 	Продуманная эргономика и безопасность 
использования

	– 	Возможность глубокой кастомизации (материал, 
ширина прохода, цвет, высота створок, 
функционал)

	– 	Простой монтаж и обслуживание за счет 
модульной конструкции

Функционал встроенного  
ИИ-модуля

	– 	Детекция двойного прохода (даже людей, 
прижавшихся друг к другу)

	– 	Детекция попыток проникновения над/под 
створками

	– 	Обнаружение детей на руках и стоящих рядом

	– 	Выявление оставленных предметов 

	– 	Обнаружение животных вне переносок

Разрешительная документация

	– 	Сертификаты электромагнитной безопасности, 
пожарной безопасности, РСТ

	– 	Включается в реестр Минпромторга

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ КОНСТРУКТИВА 

Пропускная 
способность

В режиме однократного прохода  
до 30 человек в минуту.  
В режиме свободного прохода  
до 60 человек в минуту

Количество 
направлений 

прохода
2

Электропитание 24 B

Энергопотребление ~400 Вт

Диапазон рабочих 
температур

От +1°C до +40°C

Класс защиты IP 41 (для помещений)

Ресурс 
механических 

элементов
7 000 000 циклов

Габариты

Длина 2497 мм

Ширина 1303-1603 мм

Высота 1000-1500 мм

Ширина прохода От 600 до 900 мм (опция)

Корпус
Окрашенная и нержавеющая сталь, 
алюминий

Барьерные створки
Закаленное безопасное стекло (8 мм) 
высотой от 850 до 1350 мм

Вес стоек Л/Ц/П 142/170/150 кг
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ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ
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РОССИЙСКИЙ КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ 
ПРОХОДА С УСИЛЕННОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ

Специализированный 
конструктив с применением 
антивандальных технологий 
защиты. Рассчитан на работу 
в автоматическом режиме 
и в условиях повышенной 
нагрузки. Встроенный 
искусственный интеллект 
обеспечивает повышенный 
уровень контроля прохода 
и автоматизированное 
выявление нарушений.

УСПЕШНО ВЫЯВЛЯЕТ

ТОР18Ш

СТРАНИЦА 
ПРОДУКТА

	– Одновременный проход двух и более человек

	– Наличие предметов в руках

	– Наличие детей на руках или рядом со взрослыми

	– Животных вне переносок

	– Оставленные в проходе предметы

	– Попытки силового проникновения через створки

	– Проникновение над или под створками
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИБКОСТЬ КОНФИГУРАЦИЙ

ПОДДЕРЖКА ЛИЦЕВОЙ 
БИОМЕТРИИ ПО УПРАВЛЕНИЯ 

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
И НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Аэропорты

	– Зона паспортного контроля  
(проход в «стерильную» зону)

	– Зона пограничного контроля

Морские пассажирские порты

Пограничные переходы

Офисы компаний, бизнес-центры, 
федеральные органы исполнительной 
власти, государственные структуры 
и ведомства, промышленные 
предприятия, объекты критической 
инфраструктуры	

	– КПП, входные группы, особые зоны

	– Широкий спектр встраиваемого/подключаемого оборудования для идентификации и контроля: 
любая биометрия (по отпечаткам пальцев, по рисунку вен ладоней, по лицу), сканеры штрих-кодов 
и идентификационных документов, рамки металлодетекции, радиационные мониторы, RFID/NFC-считыватели

	– Встроенный модуль искусственного интеллекта способен дообучаться на новые сценарии и алгоритмы 
прохода и выявление новых событий

	– Возможность полной блокировки створок управляемым электромагнитным тормозом

	– Расширенное API для быстрой интеграции в инфраструктуру заказчика

	– Развитая система индикации может включать в себя: информационные экраны, интерактивные дисплеи, 
элементы световой сигнализации и устройства коммуникации с диспетчером

Комплекс полностью соответствует  
Федеральным законам 152-ФЗ и 572-ФЗ.

Централизованная настройка, контроль, 
управление, информация о неисправностях 
и рекомендации по предупредительному  
ремонту всего оборудования на объекте  
из единого интерфейса.

	– Промышленные комплектующие в составе 
изделия

	– Встроенная система самодиагностики

	– Модульная конструкция для оперативного 
обслуживания

	– Соответствует требованиям транспортной 
безопасности

	– Имеет сертификат СТ1

	– Возможен федеральный инвестиционный 
налоговый вычет
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ОСОБЕННОСТИ

Аппаратная архитектура

	– 	Два независимых рубежа контроля

	– 	Широкий спектр встраиваемых периферийных 
устройств, в том числе устройств биометрической 
идентификации по пальцам, венам ладоней или 
по лицу (полное соответствие 152-ФЗ и 572-ФЗ)

	– 	Световая индикация

	– 	Звуковой излучатель с регулируемым уровнем 
громкости

	– 	Режим «антипаника» (активация от внешних 
систем или вручную)

	– Пульт дистанционного управления

	– 	Информационные и интерактивные дисплеи

	– 	Коммуникационные устройства связи

Программное обеспечение

	– Индивидуальная настройка алгоритмов прохода

	– 	Настраиваемые реакции на нарушения

	– 	Работа в нормально открытом и нормально 
закрытом режиме

	– 	ПО централизованного администрирования, 
диспетчеризации и обслуживания

	– 	Интеграция: cухие контакты, RS-485, Rest-API, 
EATA (AEA)

	– 	Система самодиагностики: мониторинг состояния 
компонентов

Конструктив

	– 	Продуманная эргономика и безопасность 
использования

	– 	Усиленный конструктив

	– 	Простой монтаж и обслуживание за счет 
модульной конструкции

Функционал встроенного  
ИИ-модуля

	– 	Детекция двойного прохода 

	– 	Обнаружение детей на руках и стоящих рядом

	– 	Выявление оставленных предметов

	– 	Обнаружение животных вне переносок

Разрешительная документация

	– 	Сертификаты электромагнитной безопасности, 
пожарной безопасности, РСТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ КОНСТРУКТИВА 

Пропускная 
способность

В режиме однократного прохода  
до 30 человек в минуту.  
В режиме свободного прохода  
до 60 человек в минуту

Количество 
направлений 

прохода
1

Электропитание 24 B

Энергопотребление ~750 Вт

Диапазон рабочих 
температур

От +1°C до +40°C

Класс защиты IP 41 (для помещений)

Ресурс 
механических 

элементов
4 000 000 циклов

Габариты

Длина 3367 мм

Ширина 1100-1400 мм

Высота 2791 мм

Ширина прохода От 600 до 900 мм (опция)

Корпус
Нержавеющая сталь AISI 304  
(матовая или глянец)

Барьерные створки
Закаленное безопасное стекло (8-10 мм) 
высотой от 850 до 1350 мм

Вес стоек Л/Ц/П 157/180/162 кг
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ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КИОСКИ 
С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

Современная отечественная 
высокотехнологичная 
платформа с элементами 
искусственного интеллекта для 
организации информационно-
справочных терминалов 
и автоматизации широкого 
спектра бизнес-процессов 
заказчика.

ГИБКОСТЬ КОНФИГУРИРОВАНИЯ

СТРАНИЦА 
ПРОДУКТА

КИУ8
	– Санкционно независимая платформа с отечественным 
процессором Эльбрус®, или ARM архитектура на базе 
сбалансированных китайских процессоров RockChip®, 
или широкораспространенная архитектура x86 

	– 	Возможность реализации любых методов 
биометрической идентификации

	– 	Широкий набор периферийного оборудования
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ, 
СТАБИЛЬНОСТЬ И НИЗКАЯ 
СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 
ОПЫТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ

Аэропорты

	– Регистрация на рейс и печать посадочных талонов

	– Информационно-справочные киоски

Офисы компаний, бизнес-центры

	– Автоматизированные бюро пропусков 

	– Информационно-справочные киоски

Промышленные предприятия 

	– Автоматизированные бюро пропусков

	– Задачи оригинальной бизнес-логики 

Государственные учреждения и сфера 
услуг

	– Электронная очередь (био)

	– Информационно-справочные киоски 

	– Разработано и произведено в России

	– Эксплуатация в режиме 24/7/365

	– Ресурс работы более 5 лет

	– Встроенная система самодиагностики

	– Проверенные надежные промышленные 
комплектующие

	– Встроенный источник бесперебойного питания

	– Модульная конструкция для оперативного 
обслуживания

	– Адаптированным и интуитивно понятным 
интерфейсом взаимодействия

	– Ярким, контрастным экраном 27” 
c чувствительным сенсорным вводом

	– Речевыми подсказками, световой и звуковой 
индикацией

	– Эргономичным внедрением широкого спектра 
дополнительного оборудования для любых задач 
взаимодействия с пользователем

	– Современным дизайном в любых цветовых 
решениях с возможностью установки на подиум 
и нанесения брендирования

	– Единое ПО диспетчеризации и мониторинга

	– API/SDK для разработчиков ко всем компонентам изделия

	– Поддержка отраслевого протокола IATA (AEA)

	– Интеграция с ГИС ЕБС (соответствие 152-ФЗ и 572-ФЗ)

	– Поддержка типовых интерфейсов обмена данными 

	– Возможность исполнений как на отечественных процессорах Эльбрус®/Байкал®, так и зарубежных ARM и x86

	– Биометрическая идентификация: по лицу, подкожному рисунку вен ладоней, отпечаткам пальцев

	– Сканеры: штрих- и QR-кодов, посадочных талонов, идентификационных документов

	– Считыватели RFID-карт, диспенсер для выдачи RFID-карт

	– Принтеры: посадочных талонов, штрих- и QR-кодов, формата А4
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АППАРАТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ И ПЕРИФЕРИЙНЫЕ МОДУЛИ

▾ МОДЕЛЬ ▾ АРХИТЕКТУРА ▾ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ▾ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

КИУ8Э Эльбрус
Санкционно-независимая платформа 
на базе отечественного процессора

	– Сканер 1/2D штрих-кодов 
	– Сканер посадочных талонов (BGR)
	– Камера лицевой биометрии
	– Сканер идентификационных документов 
	– Принтер посадочных талонов
	– Считыватель RFID/NFC-карт
	– Диспенсер карт (выдача/запись)
	– Сканер рисунка вен ладони
	– Сканер отпечатков пальцев
	– Сканер формата А4
	– Принтер формата А4
	– Принтер посадочных талонов
	– Встроенный микрофон
	– Встроенные динамики
	– Возможность подключения внешней гарнитуры
	– Возможность подключения фискального регистратора
	– Встроенный ИБП

КИУ8А ARM (RockChip)
Сбалансированная платформа на базе 
китайских процессоров

КИУ8X x86
Традиционная и широко 
распространенная архитектура 
для широкого круга задач

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ИНТЕГРАЦИЯ ГАРАНТИЯ И ПОДДЕРЖКА

	– Реализации оригинальной бизнес-логики под 
задачи заказчика

	– 	Интеграция с ГИС ЕБС  
(соответствие 152-ФЗ и 572-ФЗ)

	– 	Поддержка отраслевых протоколов IATA (AEA) 
и типовых интерфейсов обмена

	– 	API/SDK для разработчиков ко всем компонентам 
изделия

	– Гарантийный срок 24 месяца с даты продажи

	– Встроенная система самодиагностики упрощает 
обслуживание

	– Низкая стоимость владения за счет надежных 
промышленных комплектующих и модульной 
конструкции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Режим работы 24/7/365

Ресурс работы Более 5 лет

Дисплей 27“ Full HD с сенсором мультитач

Основные интерфейсы Ethernet, USB, RS-232, RS-485

Интеграционные 
возможности

	– Протокол IATA (AEA)
	– ГИС ЕБС (152-ФЗ, 573-ФЗ)
	– API/SDK на все компоненты

Напряжение питания ~220 В, 50 Гц

Потребляемая 
мощность

Не более 450 Вт

Встроенный ИБП Да

Рабочая температура От +10°С до +35°С

Габариты (ВxШxГ), мм 1798x520x360

Монтаж
Крепеж к полу или на подиум 
(опция)

Безопасность
Устойчивый корпус, датчик 
вскрытия корпуса, опционально 
датчик температуры внутри корпуса

Вес, кг Не более 80
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ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ
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ЭЛЕКТРОННЫЕ КИОСКИ С ВМЕСТИТЕЛЬНЫМ 
КОРПУСОМ ДЛЯ ЛЮБОЙ ПЕРИФЕРИИ

Универсальная 
высокотехнологичная 
платформа в индустриальном 
дизайне с элементами 
искусственного интеллекта для 
организации информационно-
справочных терминалов 
и автоматизации широкого 
спектра бизнес-процессов 
заказчика.

ГИБКОСТЬ КОНФИГУРИРОВАНИЯ

СТРАНИЦА 
ПРОДУКТА

КИУ5
	– Вандалоустойчивый вместительный корпус с удобной 
эргономикой

	– Широкий набор периферийного оборудования,  
в том числе габаритного

	– Возможность реализации любых методов 
биометрической идентификации

	– Санкционно-независимая платформа с отечественным 
процессором Эльбрус®, или ARM архитектура на базе 
сбалансированных китайских процессоров RockChip®, 
или широкораспространенная архитектура x86
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ, 
СТАБИЛЬНОСТЬ И НИЗКАЯ 
СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 
ОПЫТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ

Аэропорты

	– Регистрация на рейс и печать посадочных талонов

	– Информационно-справочные киоски

Офисы компаний, бизнес-центры

	– Автоматизированные бюро пропусков 

	– Информационно-справочные киоски

Промышленные предприятия 

	– Автоматизированные бюро пропусков

	– Задачи оригинальной бизнес-логики 

Государственные учреждения и сфера 
услуг

	– Электронная очередь (био)

	– Информационно-справочные киоски 

	– Разработано и произведено в России

	– Эксплуатация в режиме 24/7/365

	– Ресурс работы более 5 лет

	– Встроенная система самодиагностики

	– Проверенные надежные промышленные 
комплектующие

	– Встроенный источник бесперебойного питания

	– Модульная конструкция для оперативного 
обслуживания

	– Адаптированным и интуитивно понятным 
интерфейсом взаимодействия

	– Ярким, контрастным экраном 21” 
c чувствительным сенсорным вводом

	– Речевыми подсказками, световой и звуковой 
индикацией

	– Эргономичным внедрением широкого спектра 
дополнительного оборудования для любых задач 
взаимодействия с пользователем

	– Индустриальным дизайном в любых цветовых 
решениях с возможностью установки на подиум 
и нанесения брендирования

	– Единое ПО диспетчеризации и мониторинга

	– API/SDK для разработчиков ко всем компонентам изделия

	– Поддержка отраслевого протокола EATA (AEA)

	– Интеграция с ГИС ЕБС (соответствие 152-ФЗ и 572-ФЗ)

	– Поддержка типовых интерфейсов обмена данными 

	– Возможность исполнений как на отечественных процессорах Эльбрус®/Байкал®, так и зарубежных ARM и x86

	– Биометрическая идентификация: по лицу, подкожному рисунку вен ладоней, отпечаткам пальцев

	– Сканеры: штрих- и QR-кодов, посадочных талонов, идентификационных документов

	– Считыватели RFID-карт, диспенсер для выдачи RFID-карт

	– Принтеры и прочая габаритная периферия: посадочных талонов, штрих- и QR-кодов, формата А4, 
принтеры нанесения цветного изображения на RFID-карты

	– Вандалоустойчивый корпус
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АППАРАТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ И ПЕРИФЕРИЙНЫЕ МОДУЛИ

▾ АРХИТЕКТУРА ▾ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ▾ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

Эльбрус
Санкционно-независимая платформа на базе 
отечественного процессора

	– Сканер 1/2D штрих-кодов
	– Сканер посадочных талонов (BGR)
	– Камера лицевой биометрии
	– Сканер идентификационных документов
	– Принтер посадочных талонов
	– Считыватель RFID/NFC-карт
	– Диспенсер карт (выдача/запись)
	– Сканер рисунка вен ладоней
	– Сканер отпечатков пальцев
	– Сканер формата А4
	– Принтер формата А4
	– Принтер посадочных талонов
	– Встроенный микрофон
	– Встроенные динамики
	– Внешняя гарнитура
	– Фискальный регистратор
	– Встроенный ИБП
	– Принтер печати на RFID-картах

ARM (RockChip)
Санкционно-независимая сбалансированная 
платформа на базе китайских процессоров

x86
Традиционная и широко распространенная 
архитектура для широкого круга задач

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ИНТЕГРАЦИЯ ГАРАНТИЯ И ПОДДЕРЖКА

	– Реализация оригинальной бизнес-логики под 
задачи заказчика

	– 	Полное соответствие требованиям 152-ФЗ  
и 572-ФЗ при работе с Единой биометрической 
системой (ЕБС)

	– 	Поддержка отраслевых протоколов EATA(AEA) 
и типовых интерфейсов обмена

	– 	API/SDK для разработчиков ко всем компонентам 
изделия

	– Гарантийный срок 24 месяца с даты продажи

	– Встроенная система самодиагностики упрощает 
обслуживание

	– Низкая стоимость владения за счет надежных 
промышленных комплектующих и модульной 
конструкции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Режим работы 24/7/365

Ресурс работы Более 5 лет

Дисплей 21“ HD с сенсором мультитач

Основные интерфейсы Ethernet, USB, RS-232, RS-485

Интеграционные 
возможности

	– Протокол EATA (AEA)
	– ГИС ЕБС (152-ФЗ, 572-ФЗ)
	– API/SDK на все компоненты

Напряжение питания ~220 В, 50 Гц

Потребляемая 
мощность

Не более 550 Вт

Встроенный ИБП Да

Рабочая температура От +10°С до +35°С

Габариты (ВxШxГ), мм 1740х870х953

Монтаж
Крепеж к полу или на подиум 
(опция)

Безопасность

Устойчивый вандалоустойчивый 
корпус, датчик вскрытия корпуса, 
опционально датчик температуры 
внутри корпуса

Вес, кг Не более 100
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ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ
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ВИЗИОН ШЛЮЗ
ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДВОЙНОГО ПРОХОДА 
⟶ ТОЧНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ БОЛЕЕ 99%

Система на основе 
искусственного интеллекта. 
Повышает уровень 
безопасности на объекте 
за счет обнаружения сложно 
выявляемых нарушений.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

	– Обеспечивает режим «один пропуск» - «один проход», 
предотвращая проход «паровозиком»

	– Исключает проникновения нежелательных лиц

	– Соответствует строгим требованиям регуляторов

	– Работает автономно или в интеграции  
с существующим СКУД

	– Исключает возможность обхода системы

	– Внедряется в сжатые сроки без остановки бизнеса

СТРАНИЦА 
ПРОДУКТА
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РЕШЕНИЯ

Решение представляет собой систему на базе 
искусственного интеллекта, которая без установки 
дополнительных турникетов или шлюзов позволяет 
обеспечить в автоматическом режиме повышенный 
уровень контроля прохода, выявляя типовые 
нарушения (проход «паровозиком», вход с 
животными, пронос запрещенных предметов и т.п.).

Не имеет аналогов на рынке, позволяет сохранить 
приемлемую скорость прохода, обеспечить 
требуемый уровень безопасности и избежать 
лишних затрат. Решает одну из самых сложных 
задач в системах контроля доступа — обнаружение 
и предотвращение двойного прохода (даже двух 
прижавшихся друг к другу нарушителей) без 
использования дорогостоящего и габаритного 
оборудования.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

	– Объекты критической инфраструктуры	

	– Оборонно-промышленный комплекс

	– Офисы государственных служб 
и учреждений

	– 	Здания культурно-исторического 
наследия

	– Транспортная инфраструктура

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ 

	– Не требует перепланировки входных групп 
и помещений

	– Масштабируется под объекты любой сложности

	– Не требует установки дорогостоящего габаритного 
оборудования

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО	

	– Создает эмуляцию шлюзового режима прохода

	– Устанавливается в существующие входные 
группы и помещения

	– Интегрируется с большинством существующих 
СКУД

	– Обеспечивает высокую точность обнаружения 
нарушений — более 99%

	– Существенно повышает уровень безопасности 
объекта

	– Комплектуется АРМом охраны

	– Обладает расширенным API для быстрой 
интеграции в инфраструктуру заказчика

	– Позволяет гибко настроить алгоритм прохода 
с применением необходимых средств 
идентификации

Компьютерное зрение анализирует данные 
с датчиков в реальном времени

ИИ-алгоритмы точно идентифицируют 
количество людей в зоне контроля

Ведет журнал событий с фотофиксацией 
выявленных нарушений

Система мгновенно реагирует на попытки 
нарушения

Оснащена индикацией состояний шлюза 
для повышения удобства эксплуатации
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Система работает на базе 
искусственного интеллекта, 
повышает безопасность 
эксплуатации транспортных 
средств в ограниченном 
пространстве помещений 
и на открытых площадках, 
способна обнаружить 
в опасной зоне человека 
или нештатные ситуации 
и просигнализировать об  
этом. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

	– Компактный и автономный бортовой комплекс

	– Не требует облачных вычислений

	– Не задействует внешних передатчиков, радиочастотных 
меток и дорогостоящих радаров

	– Оснащен сконфигурированной нейронной сетью с 
базовыми сценариями работы

	– Возможно дообучение нейронной сети под 
индивидуальные требования

	– Анализирует данные в реальном времени и прогнозирует 
возникновение опасных ситуаций 

ВИЗИОН ТРАНСПОРТ+
КОНТРОЛЬ ПРИСУТСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНОЙ ЗОНЕ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ИИ 
⟶ НЕ ТРЕБУЕТ РАДИОМЕТОК

СТРАНИЦА 
ПРОДУКТА
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕШЕНИЯ

АРХИТЕКТУРА И БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ РАБОТЫ

	– 	Локальное функционирование, не требующее 
ношения персоналом  дополнительных 
идентификационных меток

	– 	Вероятность обнаружения человека при условии 
среднего уровня освещенности на объекте  
в 100 лк – 99,9%, возможна установка 
инфракрасных камер

	– 	Опционально детектируемые события:
•		обнаружение предметов

•		обнаружение животных/птиц

•		расширение перечня детектируемых 
объектов

	– 	Возможность ведения видеозаписи/онлайн-
трансляции

	– 	Сигнализация о поломке или заслонении камер

	– Угол обзора контролируемой зоны:  
100-360 градусов

	– Количество контролируемых зон: 1–6

	– Настраиваемые размеры зон контроля для 
включения световой и звуковой сигнализации

	– Ведение логов событий: запись в журнале 
времени идентификации объекта и действий 
системы

	– Выгрузка лог-файлов: локально.  
Опционально – централизованно по Wi-Fi

	– Широкий диапазон напряжения питания: 12-220 В, 
возможно автономное питание или питание от АКБ

Количество зон контроля и их размеры 
настраиваются индивидуально, 
что особенно важно, когда работа 
осуществляется в небольших 
помещениях или проходах.

На расстоянии 3 метра и менее 
дополнительно включается звуковой 
сигнализатор.

При возникновении угрозы 
(расстояние до человека от 5  
до 3 метров) система активирует 
режим предупреждения: загорается 
световой индикатор.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

	– Логистика и складское хозяйство

	– Инфраструктура города и ЖКХ

	– Строительство

	– Производственные предприятия

	– Добывающая промышленность

	– Сельское и лесное хозяйство

Камеры (1-6 шт.)

Блок управления с модулем ИИ Источник питанияКоммуникационный блок

Модуль светозвуковой сигнализации
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МОБИЛЬНЫЙ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
РЕГИСТРАЦИИ И ИДЕНТИФИКАЦИИ

Передовая российская 
разработка для сбора и 
регистрации биометрических 
характеристик граждан и их 
идентификации по лицевой 
биометрии, биометрии 
подкожного рисунка вен 
ладоней, отпечаткам пальцев, 
голосовой дорожке.

ОСОБЕННОСТИ

СТРАНИЦА 
ПРОДУКТА

МБК4
	– Ударопрочный эргономичный корпус

	– Встроенный аккумулятор для автономной работы

	– Любая комбинация биометрических модальностей

	– Криптозащита каналов передачи данных

	– Интеграция с ГИС ЕБС (соответствие 152-ФЗ и 572-ФЗ)

	– Подключаемые внешние модули

	– Безопасная операционная система Astra Linux
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ПОДДЕРЖКА ЛИЦЕВОЙ 
БИОМЕТРИИ БЕЗВРЕДНОСТЬ

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
И НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯОПЦИОНАЛЬНО

Комплекс выполнен в ударопрочном и пылевлагозащищенном исполнении.

Комплекс полностью соответствует  
Федеральным законам 152-ФЗ и 572-ФЗ.

Используемые методы считывания биометрических 
модальностей являются бесконтактными (за 
исключением отпечатков пальцев). В изделии не 
применяются вредные для здоровья методы, что 
подтверждено медицинским заключением ФГБНУ 
«НИИ медицины труда».

	– Специализированное ПО

	– Систему визуализации (АРМ)

	– Систему звукового оповещения и сигнализации

	– Подсистему криптозащиты канала связи

	– Кабельные выходы для внешних подключений

	– Промышленные комплектующие в составе 
изделия

	– Встроенная система самодиагностики

	– Модульная конструкция для оперативного 
обслуживания

	– Внешний модуль сканирования предъявляемого 
идентификационного документа 

	– Установка датчиков вскрытия корпуса 

	– Оснащение комплекса мобильной LTE-связью

Включает в себя

	– Подсистемы сканирования биометрических 
модальностей и преобразования их в цифровые 
шаблоны (отпечатков пальцев, рисунка вен 
ладоней, лицевой и голосовой биометрии)

	– Подсистему гарантированного электропитания

	– Встроенный вычислитель

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

	– Государственные структуры 
и ведомства

	– Центры предоставления 
государственных услуг

	– Финансовые организации

	– Офисы компаний, промышленные 
предприятия

	– Строительные организации
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Универсальный пульт 
управления (сокращенно 
УПУ2) является второй 
версией и развитием 
направления универсальных 
пультов управления для 
исполнительных устройств 
СКУД.

Основное назначение пульта – это интуитивно понятное 
управление исполнительными устройствами СКУД 
(турникеты, шлюзы, калитки, электронные дверные 
замки и т.п.). Благодаря широкому спектру настроек, 
интерфейсов и протоколов новое поколение пультов 
способно управлять практически любыми электронными 
устройствами, у которых есть интерфейс внешнего 
управления.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ УПУ2

СТРАНИЦА 
ПРОДУКТА
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	– Двойной знаковый дисплей повышенной яркости 

	– 5 программируемых кнопок

	– Ресурс клавиатуры 1 млн циклов

	– Полное исключение дребезга клавиатуры

	– Поддержка основных протоколов, включая режим 
«сухой контакт»

	– Настраиваемая световая индикация

	– Настраиваемая звуковая сигнализация

	– Пылевлагозащита лицевой панели пульта IP65

	– Варианты исполнения: настольное, встраиваемое 
или настенное

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

	– Производители исполнительного оборудования СКУД

	– Системные интеграторы, реализующие проекты установки оборудования СКУД

	– Конечные заказчики, определяющие требования к внешнему виду и монтажу 
рабочих мест операторов оборудования СКУД

	– Материалы корпуса: шлифованная нержавеющая 
сталь / анодированный алюминий / пластик

	– Питание пульта от управляемых линий 
или внешнее

	– Обновление встроенного программного 
обеспечения

	– Система звукового оповещения и сигнализации 

	– Подсистема криптозащиты канала связи

	– Кабельные выходы с клеммными разъемами 
для подключения внешних цепей

Интерфейс взаимодействия Аналоговый/Цифровой Аналоговый/Цифровой Аналоговый/Цифровой

Исполнение Настольное Встраиваемое
Универсальное (настенное/
настольное)

Преимущества 	– Ударопрочный 
вандалоустойчивый корпус

	– Не требуется подготовка 
к монтажу

	– Современный монтаж

	– Не занимает место на столе 
охранника

	– Полное отсутствие видимых 
проводов

	– Возможность интеграции 
в пульт дополнительных систем 
идентификации оператора

	– Возможность установки 
аккумуляторного питания

	– Возможность установки в нишу 
(не требует вертикального 
доступа к пульту)



РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕЛЕФОН

+7 (495) 234-06-36
E-MAIL

INFO@PFORT.RU
САЙТ

WWW.PFORT.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИСТРИБЬЮТОР

МОСКВА
(495) 234-06-36 
info@prosoft.ru 
www.prosoft.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
(812) 448-04-44 
info@spb.prosoft.ru

ВОЛГОГРАД
(8442) 39-10-00; (985) 640-25-65 
volgograd@regionprof.ru

ВОРОНЕЖ
(900) 239-62-99 
voronezh@regionprof.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
(351) 239-93-60 
ekaterinburg@regionprof.ru

КАЗАНЬ
(843) 203-60-20 
kazan@regionprof.ru

КРАСНОДАР
(861) 224-95-13, (900) 239-62-99 
krasnodar@regionprof.ru

КРАСНОЯРСК
(383) 367-07-49 
krasnoyarsk@regionprof.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД
(831) 261-34-84 
n.novgorod@regionprof.ru

НОВОСИБИРСК
(383) 335-70-01/02 
nsk@regionprof.ru

ОМСК
(383) 367-07-49 
nsk@regionprof.ru

ПЕНЗА
(8412) 49-49-71; (958) 550-11-33 
penza@regionprof.ru

ПЕРМЬ
(342) 255-30-45 
perm@regionprof.ru

САМАРА
(846) 277-91-66/65 
samara@regionprof.ru

УФА
(347) 292-52-16/17 
ufa@regionprof.ru

ЧЕЛЯБИНСК
(351) 239-93-60 
chelyabinsk@regionprof.ru


